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1 Đvod 

Toto t®ma n§s velice zaujalo t²m, ģe se dŢm d§ vyrobit na ļ§sti a pozdŊji na m²stŊ pomoc² 

jeŚ§bu poskl§dat. Zaj²malo n§s, jak® budeme m²t jednou moģnosti k postaven² sv®ho 

rodinn®ho domu. 

ChtŊli jsme se dozvŊdŊt, zda je lepġ² dŚevostavba nebo zdŊnĨ dŢm a jakĨ je mezi nimi rozd²l 

z ekonomick®ho i ekologick®ho hlediska. 

S pan² uļitelkou jsme mohli navġt²vit s²dlo firmy ELK v Plan® nad Luģnic². NejdŚ²ve jsme 

navġt²vili vzorovĨ dŢm a pak n§s pŚijal pan Śeditel Roman Kratochv²l. S pan² PŚ²platovou n§m 

Śekli o firmŊ a o vĨrobŊ domŢ. Mohli jsme vidŊt vĨrobu domu v pŚilehl® vĨrobn² hale.  

 

2 O firmŊ 

Spoleļnost ELK s.r.o. patŚ² do koncernu skupiny ELK. Na ļesk®m trhu pŢsob² od roku 1989. 

Stav² jiģ v²ce neģ 30 let montovan® a srubov® domy.  

ELK je rakouskĨ rodinnĨ podnik a je ¼spŊġnĨ i mezin§rodnŊ. Skupina ELK je ļ²slo jedna na 

evropsk®m trhu dŚevostaveb a srubŢ, a pŚesto zŢstala rodinnĨm podnikem.  

PŚed ned§vnem zaļal ELK nab²zet tak® pasivn² domy.  

MateŚsk§ spoleļnost ELK Fertighaus GmbH je jiģ mnoho let ļleny rakousk®ho svazu vĨrobcŢ 

montovanĨch domŢ a mezin§rodn²ho svazu montovanĨch staveb. Ļesk§ poboļka koncernu je 

ļlenem ļesk®ho svazu vĨrobcŢ montovanĨch domŢ (ADMD). PravidelnŊ jsou materi§ly a 

vĨrobky cel®ho koncernu ELK pŚezkuġov§ny nez§vislĨmi vĨzkumnĨmi institucemi.  

ELK je drģitelem mnoha vyznamen§n² a ocenŊn². 

 

 

Obr. 1: OcenŊn² firmy 
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3 PŚehled nab²zenĨch domŢ 

N²zkoenergetick® domy 

Montovan® domy na kl²ļ ELK jsou nab²zeny v rŢznĨch stylech a velikostech. Rodinn® domy 

v z§kladn² cenŊ nebo cenŊ domu na kl²ļ - u kaģd®ho montovan®ho domu ELK si mŢģe 

z§kazn²k vybrat mezi dvŊma stupni vĨstavby a cenovĨmi kategoriemi. Pokud si z§kazn²k 

koup² dŢm v z§kladn² cenŊ, obdrģ² jej zvenku kompletnŊ hotovĨ, uvnitŚ k dalġ²mu dokonļen².  

Pasivn² domy 

 
 

 

Celkov§ nab²dka pŚedstavuje v²ce neģ 

40 domŢ ze dvaceti typovĨch objektŢ, kter® 

st§le pŚibĨvaj², s uģitnou plochou od 

110 m
2
.  

                                          Obr. 2: Pasivn² dŢm 110 - Pultov§ stŚecha   Zdroj: www.elk.cz 

KaģdĨ pasivn² dŢm ELK je pŚezkouġen a vypoļ²t§n podle evropskĨch norem Institutem pro 

pasivn² domy v Darmstadtu.  

Vġechny pasivn² domy ELK splŔuj² poģadavky dotaļn²ho programu Nov§ Zelen§ ¼spor§m, 

kterĨ byl spouġtŊn od poloviny srpna 2013. V souļasn® dobŊ byl sice pozastaven, ale mŊl by 

bĨt opŊt spuġtŊn na jaŚe 2015. V r§mci tohoto dotaļn²ho titulu je moģn® na pasivn² domy ELK 

z²skat dotaci aģ 550.000 Kļ.  

Sruby 

 

Skoro kaģdĨ montovanĨ dŢm z nab²dky 

ELK mŢģe bĨt realizov§n jako srubovĨ 

dŢm.  

 

 

 

                                Obr. 3: ELK Blockhaus 140 se sedlovou stŚechou   Zdroj: www.elk.cz 

Individu§ln² domy 

Pokud je to technicky moģn®, mŢģe si z§kazn²k nechat vyrobit a postavit dŢm pro ģivot podle 

svĨch pŚedstav. 
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4 N²zkoenergetick® domy 

Jednotliv® souļ§sti montovanĨch domŢ od firmy ELK jsou vyr§bŊny ve vysoce tepelnŊ 

izolaļn²m proveden².  

Vysoce tepelnŊ izolaļn² proveden² u firmy ELK znamen§:  

Venkovn² stŊny s om²tkovou fas§dou, 30 cm tepeln§ izolace - U = 0,14 W/m
2
K, celkov§ 

tlouġŠka stŊny je 34 cm. 

 

Obr. 4: řez stŊnou ELK                        Zdroj: www.elk.cz 

 

Venkovn² stŊny s palubkovĨm obloģen²m, 25 cm tepeln§ izolace U = 0,16 W/m
2
K  

Okna a dveŚe jsou plastov§, dŚevŊn§, nebo dŚevŊn§ s hlin²kovĨm opl§ġtŊn²m. 

Zasklen² oken, balk·novĨch dveŚ² je provedeno izolaļn²m trojsklem Ug = 0,50 W/m
2
K  

R§m oken s tepelnŊ izolaļn²mi profily a tzv. teplĨm r§meļkem Uf = 1,0 W/m
2
K 

Cel® okno Uw = 0,74 W/m
2
K 

 

Obr. 5: řez oknem   Zdroj: www.elk.cz 
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Nejvyġġ² strop s tepelnou izolac² 25 cm U = 0,17 W/m
2
K  

StŚecha (obytn® podkrov²) 27 cm tepeln® izolace U =0,16 W/m
2
K  

 

Konstrukce podlahy  

1. Konstrukce such® podlahy  

Celkov§ vĨġka konstrukce such® podlahy vļetnŊ izolace je v pŚ²zem² 145 mm a v patŚe 

125 mm.  

Such§ podlaha se skl§d§ ze 120 mm tepeln® izolace (v pŚ²zem²), popŚ. 100 mm teplen® izolace 

(v patŚe) a s§drokartonovĨch podlahovĨch desek.  

2. Betonov® podlahy   

Konstrukļn² vĨġka betonov® podlahy odpov²d§ vĨġk§m syst®mu such® podlahy.  

Skladba bez podlahov®ho vyt§pŊn²  

ÅPŚ²zem² ï 45 mm vrstva betonu, PE-f·lie, 2 x 50 mm tepeln® izolace PS20, PE-f·lie popŚ. 

izolace proti vzl²naj²c² vlhkosti ze z§kladov® desky, celkov§ tlouġŠka ca. 145 mm 

ÅPatro ï 50 mm vrstva betonu, PE-f·lie, 25 mm kroļejov® izolace TDP25/20, 50 mm tepeln® 

izolace PS20, celkov§ tlouġŠka ca. 125 mm 

Skladba s podlahovĨm vyt§pŊn²m  

ÅPŚ²zem² ï 50 mm vrstva betonu, 20 mm vrstva betonu okolo topnĨch trubek, lep²c² f·lie, 

75 mm tepeln§ izolace PS 20 (50+25mm, PE-f·lie popŚ. izolace proti vzl²naj²c² vlhkosti ze 

z§kladov® desky, celkov§ tlouġŠka ca. 145 mm 

ÅPatro ï 45 mm vrstva betonu, 20 mm vrstva betonu okolo topnĨch trubek, 30 mm polystyren 

s f·li², 30 mm tepeln§ izolace PS20, celkov§ tlouġŠka ca. 125 mm 

 

Centr§ln² teplovodn² vyt§pŊn²  

PlynovĨ kondenzaļn² kotel s vysokou ¼ļinnost². 

OhŚev tepl® vody je pomoc² integrovan®ho cca. 115 l z§sobn²ku tepl® vody.  

Topn§ tŊlesa jsou vybavena ventily s termostatickĨmi hlavicemi. 

Regulace plynov®ho kotle je ekvitermn² (v z§vislosti na vnŊjġ² teplotŊ).  

Regulace pŚ²padn®ho elektrokotle je vnitŚn²m prostorovĨm termostatem instalovanĨm 

v referenļn² m²stnosti (obĨvac² pokoj).  

 

Montovan® domy ELK jsou provedeny v n²zkoenergetick®m standardu, tj. mŊrn§ potŚeba 

tepla na vyt§pŊn² je menġ² neģ 50 kWh/m
2
rok. Zda dŢm vyhovuje veden®mu krit®riu, z§leģ² 

mimo jin® na: 

- pouģit² syst®mu Ś²zen®ho vŊtr§n²  

- um²stŊn² a poloze pozemku  

- orientaci domu na pozemku  

- ploġe oken, zast²nŊn² okoln²mi budovami, pŚ²padnŊ vzrostlou zelen²  

- kompaktnosti budovy  
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Podle pŚ§n² a potŚeb je moģn® vyt§pŊn² Śeġit jinĨmi zpŢsoby nebo doplnit: 

- Centr§ln² teplovodn² vyt§pŊn² s radi§tory a plynovĨm kotlem  

- Podlahov® topen² m²sto radi§torŢ 

- Tepeln® ļerpadlo vzduch-voda 7 kW vļetnŊ 200 l z§sobn²ku na teplou vodu  

o v kombinaci s podlahovĨm topen²m a suchou podlahou, teplotn² sp§d 

45ÁC/40ÁC.  

o pro vyġġ² ¼ļinnost tepeln®ho ļerpadla v betonov® podlaze, pak je teplotn² sp§d 

35ÁC/27ÁC 

- Teplovzduġn® vyt§pŊn² s chlad²c² funkc² a z§sobn²kem pro pŚ²pravu tepl® uģitkov® 

vody s vĨmŊn²kem tepla - 270 litrŢ  

- ř²zen® vŊtr§n² dod§van® k jednotlivĨm topnĨm syst®mŢm  

- Zemn² registr (VnŊjġ² vzduch je nas§v§n pŚes cca 30 m dlouhou, v zemi cca 1,5 m 

hluboko poloģenou rouru o vnitŚn²m prŢmŊru 25 cm. T²mto vznik§ moģnost uġetŚit 

energii yyuģit²m tepla zemŊ.)  

- Kom²n, event. kom²n Unitherm s integrovanĨm krbem jako dodateļnĨ zdroj topen²  

- Sol§rn² zaŚ²zen² ve zvl§ġtn²ch velikostech (podpora vyt§pŊn², baz®n, wellness atd.) 

 

 

Obr. 6: Sch®ma mont§ģe sol§rn²ho zaŚ²zen² (6,13 m
2
)   Zdroj: www.elk.cz 

 

- PeletovĨ kotel k instalaci v obĨvac²m pokoji vļetnŊ radi§torŢ  

- Peletov® topen² s vyrovn§vac² n§drģ² k instalaci v technick® m²stnosti nebo ve sklepŊ 

vļetnŊ radi§torŢ 

- Veden² pro cirkulaci tepl® vody 
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- Na pŚ§n² z§kazn²ka je moģn® dodat vnŊjġ² stŊny v pŚ²zem² v masivn²m proveden² 

dŚevo-cihla, kter® se vyznaļuj² tŊmito vĨhodami: 

o ZvĨġen§ akumulaļn² schopnost tepla  

o Zlepġen§ ochrana proti hluku  

o Zlepġen® klima v m²stnosti 

 

Obr. 7: řez stŊnou ze dŚeva a cihel MassivWandÈ od ELK    Zdroj: www.elk.cz 
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5 VzorovĨ dŢm Comfort 128 

NejdŚ²ve jsme se byli pod²vat na vzorovĨ dŢm v Plan® nad Luģnic² v Soukenick® ulici, kde 

n§s provedl pan Mgr. Radim PekaŚ. 

 

 

Obr. 8: VzorovĨ dŢm Comfort 128                         Foto: Autor 

 

Parametry domu jsou v n§sleduj²c² tabulce 
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Obr. 9: PŢdorys pŚ²zem²    Zdroj: www.elk.cz 

 

 

Obr. 10: PŢdorys 1. patra    Zdroj: www.elk.cz 
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Obr. 11: VĨklad pana PekaŚe                               Foto: Autor 

 

Prvn², o ļem zaļal pan PekaŚ pov²dat, bylo, proļ vlastnŊ dŚevostavby. ĂPŚ²roda to vymysl² l²p 

neģ ļlovŊk. Strom stoj² 50 let....ñ ĂMrtv® dŚevo nenas§kne vlhkost.ñ 

 

 

 

Obr. 12: Vzorky pouģitĨch konstrukc²                  Foto: Autor 
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Obr. 13: V obĨvac²m pokoji        Foto: Autor     Obr. 14: U kuchyŔsk®ho koutu      Foto: Autor 

 

 

Topen² je Śeġeno elektrokotlem s vĨstupn² teplotou 60-80 ÁC napojenĨm v pŚ²zem² na 

podlahov® topen², v patŚe na radi§tory vzhledem k volbŊ podlahov® krytiny.  

U oken jsou konvektory z dŢvodu vŊtġ² tepeln® pohody. Je jimi pŚiv§dŊn teplĨ vzduch, aby 

Ănet§hlo od okenñ. 

 

 

 

Obr. 15: Konvektor                                                             Foto: Autor  

 

Ve vzorov®m domŊ jsou jeġtŊ dvojskla, ale uģ se bŊģnŊ do novĨch domŢ pouģ²vaj² okna 

s trojskly. 

Zaj²mavĨm poznatkem pro n§s bylo, ģe ļidlo pro ekvitermn² regulaci se u dŚevostaveb 

umisŠuje na jiģn² nebo vĨchodn² stŊnu na rozd²l od zdŊnĨch domŢ, kde se d§v§ na sever. 
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6 VĨroba 

Po rozhovoru s panem Śeditelem a pan² PŚ²platovou n§s pan Śeditel provedl po vĨrobn² hale, 

kde jsme mohli vidŊt vĨrobu domŢ v rŢzn® f§zi rozpracovanosti. 

 

Obr. 16: N§vġtŊva u pana Śeditele           Foto: Autor 

 

 

Obr- 17: Rozhovor s pan² PŚ²platovou        Foto: Autor 

 

 

Obr. 18: Jdeme do vĨrobn² haly                    Foto: Autor 


